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@ Archideo jest autorskg pracowniq architekta Jana Sabiniarza
i Karola Sabiniarza. Pracownie projektowqg zatozono w 1969 roku.
Majgc za sobg wieloletnie doswiadczenia przekonaliSmy sie, Ze zajmowanie sie
tworczosciq architektoniczng wymaga nie tylko profesjonalizmu w zakresie
wiedzy technicznej. Projektowanie architektury, rozumiane takze jako
kreowanie krajobrazu, wymaga znajomosci wielu dziedzin m.in.: z zakresu
przyrody, sztuki, ekologii, tradycji oraz innowacyjnosci. Staramy sie temu
sprosta¢, a dzieje sie to w sposob naturalny, bo wynikajqcy z pasji poznawania
i tworzenia. Wedlug projektantow Archideo idee dobrej architektury spetniajq
domy, ktére nie obciqgzajq, a stuzq czlowiekowi tworzqc serdeczng wiez z jego

miejscem na Ziemi w duchowej i materialnej symbiozie.

0 robimy

Projektujemy i wykonujemy: Kompleksowo projektujemy wnetrza:

» domy i siedliska, » aranzacje przestrzeni,

» pensjonaty agroturystyczne, » dobor materiatéw, kolorystyki,

» budynki uzytecznosci publicznej, » stolarke, schody,

» hotele, obiekty sakralne, » meble i elementy ozdobne,

» projekty zagospodarowania terenu, » kominki,

» ogrody, zielen i matq architekture. » indywidualne kuchnie i tazienki,
» iinne...

Kompleksowo obstugujemy inwestycje:
» petnimy funkcje inwestora zastepczego,
» opracowujemy szczeg6towe kosztorysy wykonawcze,
» sporzqdzamy realne zestawienia materiatow,
» koordynujemy wszystkie etapy budowy,
» organizujemy prace do$wiadczonych ekip budowlanych,

» negocjujemy ceny materiatéw budowlanych oraz wykonawstwa,
» zapewniajqc jako$¢, generujemy oszczednos$ci podczas catego procesu budowlanego.

Zajmujemy sie rowniez pelnieniem nadzorow:

» autorskich, » budowlanych, » inwestorskich.




Dzieki naszemu zaangazowaniu oraz wieloletniemu doswiadczeniu,
Klient powierzajgc nam role inwestora zastepczego:

» oszczedza czas potrzebny na przygotowanie wszystkich etapoéw budowy,

» nie musi zajmowac sie strong formalng inwestycji, inwestor zastepczy ubiega sie
o pozwolenie na budowe, dostawe medibéw, etc.

» ma pewnos¢, ze budowa bedzie obstugiwana przez sprawdzonych specjalistow
irzemieslnikow z kazdej branzy,

» unika mozliwosci popelnienia kosztownych btedéw technicznych podczas
kolejnych stadiow budowy,

» otrzymuje szeroki wachlarz rozwiqzan dla wszelkich aspektow budowy,

» minimalizuje obcigzenie w podejmowaniu specjalistycznych decgzp

» ma peiny wybor najlepszych mozliwosci,

» moze cieszyc sie komfortem statego kontaktu

Inwestor przekazuje nam: o . z inwestorem zastepczym w kazdej sprawie.
swoja wizje, program uzytkowy oraz dokumentacje nieruchomosci.

Nastepnie analizujemy: e K
L . e, . . . 0sztorys
zalozenia techniczne, mozliwo$ci terenowe, potrzeby i wymagania Klienta. ysy

Dzieki temu mozemy: Opracowywane przez nas indywidualne,
opracowaé warunki zabudowy, wpisa¢ projekt w region. doktadne, poréwnawcze kosztorysy inwe-
stycji pomogq przygotowa¢ precyzyjny bu-
dzet juz w momencie planowania budowy:

o Spotkanie z Inwestorem.

Studium i koncepcja architektoniczna.

Opracowujemy:

« rzuty kondygnacyjne (parter, poddasze, etc.),
« przekroje i elewacje budynku - wizualizacje,
« zagospodarowanie terenu.

Klient ma mozliwo$¢ szybkiego spraw-
dzenia ile w danym momencie bedzie
kosztowaé¢ budowa domu w catosci lub
Przedstawienie koncepcji Inwestorowi. Y poszczegOlne jej etapy,

W ramach opracowanej koncepcji, Klient wnosi swoje sugestie,

ktore analizujemy i nanosimy, tak aby w pelni zoptymalizowac projekt. Klient ma pewnos$¢, ze oferowane ceny
nie sq zawyzane, dzieki naszym, statym

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kontaktom zfirmamibranzgbudowlanej.

i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Opracowanie obejmuje nastepujace projekty: architektoniczny, konstrukeyjny, instalacji
sanitarnej (wod.-kan., c.0.), instalacji elektrycznej, projekt zagospodarowania terenu. =
Zajmujemy sie takze wszystkimi formalnosciami niezbednymi do uzyskania ;
pozwolenia na budowe.

e Budowa domu, w ktorej bierzemy udziat na dwa sposoby:

« nadzor lub wykonawstwo ,,pod klucz”.

G Oddanie do uzytku (odbiory techniczne).

Zobacz nasze realizacje na: www.archideo.pl
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Tworzymy z pasjq
i najwiekszq dbalosciq
o detale, ktore cieszq.

Tutaj
czeka miejsce
narealizacje,
ktorq zaprojektujemy
dla Ciebie.
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1. Kamien

Kamien jest znakomitym budulcem, trwalym
iodpornym na dzialanie zywioléw natury. Jedno-
cze$nie zachowuje swoje zywe piekno — wtedy
kiedy $wieci krysztalkami miki i kwarcu, a takze
wtedy, kiedy przyobleka sie porostami i mchami.
Ceniony jest przez architektow, rzeZbiarzy, bywa
natchnieniem malarzy i poetéw. Ponadto, kiedy
wyshuzy sie w jednej budowli, mozna go uzy¢ do
drugiej, tak jak to dzieje sie w przyrodzie. Nie
za$mieca Ziemi po jednorazowym uzyciu.

Przystowiowa strzecha to czuly symbol ro-
dzinnego gniazda, bywa jakze dzi$ pozadanym
i poszukiwanym motywem przyrodniczego kra-
jobrazu jezior, laséw i pol. Promieniuje ciepla,
serdeczng aura. Strzecha zmniejsza straty ciepla
zima, zapobiega nadmiernej suchosci i nawilza
powietrze w sposob naturalny. W skwarne lato
zapewnia we wnetrzu domu orzezwiajacy chlod
stanowiac rodzaj naturalnej, nieucigzliwej
klimatyzacji.

4, kqczenie tradycji z nowoczesnos$ciq

Zakorzenienie architektury w duchu tradycji, nie
ma nic wspolnego z powielaniem skansenow.
Tworzenie architektury polega na twoérczym
wykorzystaniu wzorcow budownictwa trady-
cyjnego we wspdlezesnych realizacjach. Takie
podejscie pozwala zachowaé ciagloé¢ i niepow-
tarzalno$¢ architektury. To, co nowe trzeba do
starego dodawac¢, modelowaé¢, wzbogacajac
forme o wspoélczesne wymogi i styl zycia. Po to,
zeby ukazaé ksztalt nowy, ale przy tym jakze
swojski i bliski. W nowotworzonych wnetrzach
pojawia sie kominek i trzon kuchenny opalany
drewnem, a obok kuchenka elektryczna i techno-
logie najnowszych generacji.

Zobacz nasze realizacje na: www.archideo.pl

Drewno jest doskonalym materialem, o znako-
mitych walorach konstrukeyjnych, izolacyjnych
iestetycznych. Starannie pielegnowane, w miare
uplywu czasu nabiera coraz wiekszego uroku.
W przeciwienstwie do materialdow sztucznych
starzeje sie pigknie. Zapewnia korzystny mikro-
klimat domu. Zyje - tak samo jak kamien.
Podobnie jak czlowiek - oddycha. Odpowiednio
uzyte, moze spelnia¢ najbardziej wyrafinowane
wymogi w ksztaltowaniu form i struktur
przestrzennych.

s wyroznia?

5. Detale w prostej formie

Bryly domo6w projektujemy na prostych planach
unikajac zbednych powierzchni. Jednak, zeby
osiaggnaé indywidualny wyraz, urozmaicamy je
poprzez stosowanie réznorodnych faktur i detali
architektonicznych. Elementami charaktery-
stycznymi w architekturze zewnetrznej sa: drew-
niane podcienie, rzezbione shupy, $ciany wyko-
nane z bali drewnianych, cegly recznie formo-
wanej lub polnego kamienia. We wnetrza
wkomponowywane sa np. lukowe przejscia,
uzytkowe i ozdobne wneki.

6. Sposob zabudowy dziatki

Na obszarach wiejskich i w krajobrazie przyro-
dniczym doradzamy projektowanie domu wraz
z garazem i budynkami gospodarczymi w formie
zabudowy zagrodowej, zamknietej. Natomiast
w mieScie podworko powinno stanowic¢ wydzie-
long przestrzen - rodzaj atrium lub dziedzinca.
Dzieki temu uzyskamy nastr6j spokoju i kame-
ralnoSci. Wzmaga to jednoczeSnie poczucie
bezpieczenstwa, tworzy tajemnice miejsca,
porzadkuje i dozuje zachowanie intymnoSci.

7. Nakierowanie domu na Storice

Usytuowanie domu oraz pomieszczen powinno
by¢ zgodne z ruchem Slonca i rytmem dnia
mieszkancow. Kazdego ranka promienie Slonca
powinny wpada¢ do sypialni na poddaszu,
kuchni i jadalni. Wczesne Stonce pobudza, daje
energie i optymizm na caly aktywny dzien. Pokoj
do pracy powinien znajdowac sie od potudnia,
gdy Swiatlo inspiruje do dzialania i dodaje sit.
Po potudniu Slofice powinno os$wietla¢ pokdj
dzienny i taras, czyli miejsca do wypoczynku
i relaksu domownikéw.

. . /2

8. Prostota i funkcjonalnosé¢

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie nieduzymi
domami ok. 120 m*, ktére powinny by¢ tak zapla-
nowane i wybudowane, by zaskakiwaty komfor-
towa i funkcjonalng atrakcyjnoScia przestrzeni
oraz detalu. Jednoczesnie maly dom o prostej
formie jest tani w budowie i codziennej
eksploatacji. W malym domu nie ma miejsca na
bledy. Wadliwie zaprojektowane wnetrze
natychmiast zemsSci sie - ciasnota, niefunkcjo-
nalno$cia, ztym oSwietleniem, brakiem miejsca
na domowe sprzety. W projektach domoéw
pracowni Archideo kladziemy szczeg6lny nacisk,
aby temu zapobiec.

9. Strop drewniany

Jest bardzo dobrym rozwigzaniem w domu
jednorodzinnym. Nadaje niepowtarzalna aure,
zapewnia zdrowy mikroklimat oraz reguluje
wilgotno$¢ powietrza. Dodatkowo nalezy
podkresli¢ doskonala akustyke panujgca we
wnetrzu ze stropem drewnianym. Najwaznie-
jsze zalety stropu drewnianego z lekka plyta
zelbetowa w technologii Archideo:
- wyglusza kroki, nie skrzypi i nie przenosi
odgloséw miedzy parterem a poddaszem domu,
- pozwala na swobodny przeplyw ciepla z par-
teru na poddasze, nie absorbuje ciepla tak jak
strop zelbetowy,
Opracowana i sprawdzona przez nas technologia
jest tania i szybka w budowie.

10. Ogrzewanie kominkowe

W projektach czesto stosujemy ogrzewanie
kominkowe. Aby zrodlo ciepla spelnialo swoje
zadanie laczymy je z tradycyjnym kominem
murowanym z cegiel pelnych, ceramicznych.
Taki komin pelni takze bardzo wazna role - aku-
mulatora ciepla. Dodatkowo rekomendujemy
ustawienie kominka we wnece, oblozonej sza-
motem w centralnym punkcie domu. Gérna cze$c
komina pojawia sie w pokojach na poddaszu
dzialajac jak ,kaloryfer". Jest to ciepto bez doda-
tkowych kosztow, wykorzystane z odzysku
temperatury spalin. Roczne zuzycie drewna
opalowego w domu o powierzchni uzytkowej
120 m® szacuje sie na ok. 12 m® przy Sredniej
temperaturze w domu 23°C. Miesieczny koszt
ogrzewania wynosi $rednio 220 zi. W naszych
projektach planujemy réwniez kotlownie
zasilang dodatkowym zrédlem energii.

11. Wysoka efektywno$c¢ energetyczna

Aby dom charakteryzowat sie korzystnymi para-
metrami energetycznymi, stosujemy $ciany troj-
warstwowe lub dobrze wentylowane dwuwarst-
wowe. Proponowane przez nas rozwigzania to
polaczenie muru konstrukeyjnego z okladzinami
z kamienia, cegly, drewna. Dzieki takiemu pola-
czeniu elementy drewniane nie powoduja osta-
bienia budynku, tak jak ma to miejsce w domach
catkowicie wykonanych z drewna. Ponadto $cia-
ny murowane akumuluja cieplo i sg tlem dla
elementéw drewnianych, podkreslajac je.
Szczegbdlowo opracowujemy technologie ocie-
plenia domu, ktéora daje wysoka efektywnos$é
na dlugie lata, zmniejszajac koszty utrzymania.




